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The new soft start from Climma.
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CLIMMA EZ Start
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NO SOFT START

SOFT START

UP TO 60% 
START CURRENT 

REDUCTION

The Climma EZ Start is a unique device designed from 
Veco that reduces the startup power demand of compres-
sor, reducing startup power request by up to 60%.
The Climma EZ Start uses a self learning system that 
learns from the �rst starts which is the best starting 
con�guration and then remembers to apply it at every 
start.
When a generator is there, the Climma EZ Start allows to 
keep it and preserve its best conditions, while when 
running on shore power, you can run it even when there 
are not enought Amps available, or when the power 
supply is not stable; for smaller units, the EZ Start allows 
also to run the air-conditioner thorugh an inverter.
The Climma EZ Start kit is easy to install on new systems or 
you can add it to existing con�guration, just following the 
easy instructions.
Climma EZ starts is available in 5 sizes for di�erent 
air-conditioning models:
 - from  5.000 to 11.000 Btu
 - from  12.000 to 24.000 Btu
 - from  25.000 to 36.000 Btu
 - from  37.000 to 59.000 Btu
 - from  60.000 to 72.000 Btu

Il nuovo Climma EZ Start è un innovativo sistema di soft start 
per sistemi di condizionamento Climma capace di ridurre i consumi 
dovuti alle correnti di spunto �no al 60%.
L’innovativo sistema Climma EZ Start utilizza uno speciale 
algoritmo di autoapprendimento che impara automaticamente 
adattandosi all’alimentazione disponibile, trovando la con�gura-
zione migliore di partenza per ottimizzare i consumi.
Quando c’è un generatore in barca,  il dispositivo Climma EZ Start 
aiuta a mantenerlo nelle sue condizioni migliori, mentre quando c’è 
alimentazione da banchina, Climma EZ Start permette di utilizzare 
il sistema di condizionamento anche quando non c’è abbastanza 
potenza disponibile, ottimizzando il consumo in partenza; il 
dispositivo permette inoltre di far andare condizionatori di taglia 
piccola tramite un sistema ad inverter e batterie.
Il nuovo Climma EZ Start permette un installazione sia su sistemi 
funzionanti che su nuove installazioni, grazie ad un semplice kit.
Climma EZ Start p disponibile in 5 taglie, adatte a di�erenti 
modelli di condizionatori Climma:
 - da 5.000 a 11.000 Btu
 - da 12.000 a 24.000 Btu
 - da 25.000 a 36.000 Btu
 - da 37.000 a 59.000 Btu
 - da 60.000 a 72.000 Btu
 

•  UP TO 60% REDUCED STARTUP POWER
•  AVAILABLE FOR AIR-CONDITIONERS
   FROM 5.000 TO 72.000 BTU
•  UNIQUE SELF LEARNING SYSTEM
•  ALLOWS TO RUN THE AIR-CONDITIONING
   FROM REDUCED SHORE POWER


